Спортивно-Технический Регламент классов

 "Вортекс-РОК-Юниор", "Вортекс-РОК", "Супер-РОК".
1. ДВИГАТЕЛЬ.

"Вортекс-РОК-Юниор", "Вортекс-РОК"
Зарегистрированный РАФ серийный одноцилиндровый двигатель водяного охлаждения, с поршневым газораспределением, цилиндр с чугунной гильзой, без коробки передач, с центробежной муфтой и электрическим стартером. Производство – VORTEX s.r.l. (Италия).
Максимальный рабочий объем цилиндра 125 см3.
Минимальный детонационный зазор 1мм.

Минимальный объем камеры сгорания 9,5см3, измерение проводится при помощи специального "ввертыша", рекомендованного СИК-ФИА, в соответствии с п. 4.7 КиТТ.

1.1. Максимальный угол открытия фазы выпуска 184°, максимальный угол открытия фазы бустеров179.5°, максимальный угол открытия фазы перепуска 131°.       .

1.2. Свеча зажигания, только NGK-B9EG или NGK-B10EG. Размеры резьбовой части свечи зажигания: длина 18 мм, диаметр 14 мм, шаг 1,25. Резьбовая часть свечи зажигания не должна выступать в камеру сгорания.

1.3. Обязательно применение аккумуляторной батареи "сухого" типа.

1.4. Обязательно применение оригинального глушителя шума впуска (см. регистрационную карту).

1.5. Обязательно применение оригинальной выпускной системы.(см. регистрационную карту). Запрещено применение проставок. Обязательна установка одной оригинальной прокладки.

1.6. Обязательно применение оригинальной центробежной муфты (см. регистрационную карту). Срабатывание муфты должно происходить при 4000 оборотов/минуту коленчатого вала (Водитель за рулем).

1.7. Карбюратор Dell'Orto VHSH-30. Диаметр диффузора максимум 30 мм, Запрещается дорабатывать карбюратор любым способом. Все части карбюратора должны быть оригинальными Dell'Orto.
Диафрагменный топливный насос Dell'Orto.

1.8. Моторная звезда Z11, Z12, Z13.
1.9. Разрешено использовать только оригинальное зажигание и катушку (см. регистрационную карту).

1.10. Двигатель должен полностью соответствовать регистрационной карте. Тип и размер подшипников коленчатого вала и шатуна должны соответствовать оригиналу. Все детали должны быть оригинальными.

1.10.1. Разрешено вносить следующие изменения в двигатель:

– восстанавливать резьбовые отверстия картера и цилиндра путем перехода на больший диаметр резьбы.
1.10.2 Запрещено вносить следующие изменения в двигатель:

– головка цилиндра: изменять форму камеры сгорания; добавлять или снимать материал любым способом;
– цилиндр: изменять исходное расположение выпускного и перепускных каналов и окон;

– коленчатый вал: все размеры должны быть в пределах заводских допусков;

– механическая обработка шатуна;

– механическая обработка поршня;

– изменять балансировку коленчатого вала;

– картер: добавлять или снимать материал любым способом;

– цилиндр: добавлять или снимать материал любым способом;
ДВИГАТЕЛЬ "Супер-РОК".
Зарегистрированный РАФ серийный одноцилиндровый двигатель водяного охлаждения, с поршневым газораспределением, цилиндр с чугунной гильзой, без коробки передач, с центробежной муфтой и электрическим стартером. Производство – VORTEX s.r.l. (Италия).
Максимальный рабочий объем цилиндра 125 см3.
Минимальный детонационный зазор 1мм.

Минимальный объем камеры сгорания 9,5см3, измерение проводится при помощи специального "ввертыша", рекомендованного СИК-ФИА, в соответствии с п. 4.7 КиТТ.

1.1. Максимальный угол открытия фазы выпуска 194°, максимальный угол открытия фазы бустеров179°, максимальный угол открытия фазы основных перепускных окон 135°, дополнительных 131°.       .

1.2. Свеча зажигания, только NGK-B9EG или NGK-B10EG. Размеры резьбовой части свечи зажигания: длина 18 мм, диаметр 14 мм, шаг 1,25. Резьбовая часть свечи зажигания не должна выступать в камеру сгорания.

1.3. Обязательно применение аккумуляторной батареи "сухого" типа.

1.4. Обязательно применение оригинального глушителя шума впуска (см. регистрационную карту).

1.5. Обязательно применение оригинальной выпускной системы.(см. регистрационную карту). Обязательна установка одной оригинальной дистанционной проставки и две прокладки.

1.6. Обязательно применение оригинальной центробежной муфты (см. регистрационную карту). Срабатывание муфты должно происходить при 5000 оборотов/минуту коленчатого вала (Водитель за рулем).

1.7. Карбюратор Dell'Orto VHSH-30. Диаметр диффузора максимум 30 мм, Запрещается дорабатывать карбюратор любым способом. Все части карбюратора должны быть оригинальными Dell'Orto.

Диафрагменный топливный насос Dell'Orto.

1.8. Моторная звезда Z11, Z12, Z13.

1.9. Разрешено использовать только оригинальное зажигание и катушку (см. регистрационную карту).

1.10. Двигатель должен полностью соответствовать регистрационной карте. Тип и размер подшипников коленчатого вала и шатуна должны соответствовать оригиналу. Все детали должны быть оригинальными.

1.10.1. Разрешено вносить следующие изменения в двигатель:

– восстанавливать резьбовые отверстия картера и цилиндра путем перехода на больший диаметр резьбы.
1.10.2 Запрещено вносить следующие изменения в двигатель:

– головка цилиндра: изменять форму камеры сгорания; добавлять или снимать материал любым способом;
– цилиндр: изменять исходное расположение выпускного и перепускных каналов и окон;

– коленчатый вал: все размеры должны быть в пределах заводских допусков;

– механическая обработка шатуна;

– механическая обработка поршня;

– изменять балансировку коленчатого вала;

– картер: добавлять или снимать материал любым способом;

– цилиндр: добавлять или снимать материал любым способом;
2. ШАССИ
Допускаются шасси соответствующие КиТТ и имеющие омологацию CIK-FIA или регистрацию РАФ.
База 1040±5 мм.

Минимальный диаметр труб рамы 28 мм.

Обязательно применение пластиковой защиты задних колес (заднего короба) по требованиям СИК-ФИА.
Обязательно применение пластиковой защиты цепи, по требованиям СИК-ФИА.
В классе Супер-Рок, разрешается использование передних тормозов, с ручным и ножным приводом.
3. ШИНЫ.
«сухие» Bridgestone YKB передние 4,5/10-5, задние 7.1/11-5.

«дождевые» Bridgestone YKP передние 4,5/10-5, задние 6.0/11-5.
4. ВОЗРАСТ И ВЕС.

Класс "Вортекс-РОК-Юниор".
Возраст с 13 до 16 лет.

Минимальный вес карта с Водителем 145 кг.
Класс "Вортекс-РОК".
Возраст с 15 лет.

Минимальный вес карта с Водителем 160 кг.

Класс "Супер-РОК".
Возраст с 16 лет.

Минимальный вес карта с Водителем 165 кг.
